Aficio” MP C300/MP C300sr/MP C400/MP C400sr

TECHNICKE
PARAMETRY

d KOPIRKA £ SKENER
Kopirovaci proces: elektrofotograficky tisk Rychlost skenovani: ~ Cernobile: 30 stran za minutu
Rychlost kopirovani: ~ ¢ernobile: 30740 stran za minutu barevné: 30 stran za minutu
barevné: 30/40 stran za minutu ~ Rozlident: standard 100 - 600 dpi
Nastaveni poctu kopii: 1-999 prednastaveni 200 dpi
Zahfivaci as: 50/60 s Formét origindlu: A5-A4
Cas prvni kopie: ¢ernobile: 10s  Vystupniformét: PDF/JPEG/TIFF
barevné: 155 OvladaCe: sitovy, TWAIN
Zoom: 25-400 % (po 1 %) Skenovani do e-mailu: SMTP autentizace,
Kapacita paméti: standardné: 1,5 GB + 160 GB HDD POP pred SMTP

Kapacita papiru: standardné: zasobniky 550 listi ~ Max. pocet adresatti: 500 na jednu operaci
bocni zasobnik 100 listi  Max. kapacita adresare:2 000

maximum: 2300listl  Adresér: pres LDAP nebo lokdlné na HDD
ARDF: 50 listl Skenovani do slozek:  SMB, FTP, NCP
\lystupni kapacita: standard: 500 listii (verze SR 250 listd)  Cile: max. 100 sloZek na jednu tUlohu

max.. 650 listii (verze SR 300 listi)
Formét papiru: zasobniky A4

bo&ni zasobnik (216 x 600 mm) @|_T'I FAX (volitelné)
Graméz papiru: zasobniky papiru: 52 -220 g/m?

bocni zésobnik: 52 -256 g/m>  Qbvod: PSTN, PBX

duplex: 60-163g/m*>  Kompatibilita: ITU-TG3
Rozméry (Sxdxv): 550 x 570 x 710 mm Modemova rychlost: max. 33,6 kbps
Hmotnost: 80 kg (verze SR 85 kg) RozliSeni: Max. 400x400 dpi
Napéjeni: 220-240V, 50/60 Hz Metody komprese: MH, MR, MMR, JBIG
PFikon: provoz: max. 1,65 kW Rychlost skenovani: 0,8 s (200 x 100 dpi A4 SEF)

Zalohovani paméti: 1 hod.
TISKARNA

h ) SOFTWARE
Procesor: Celeron M 1 GHz
Rychlost tisku: ¢ernobile: 30/40 stran za minutu ~ » SmartDeviceMonitor™

barevné: 30/40 stran za minutu ~ * Remote Communication Gate S Pro™
Tiskové jazyky: standardné: PCL5c, PCL6,  * Web Image Monitor
Adobe® PostScript® 3™ , XPS ¢ DeskTopBinder™ Lite
RozliSeni: 600 x 600 (1, 2, 4 bit) e App2me
1200 x 1200 dpi (1 bit)
Kapacita paméti: standardné: 1,5 GB + 160 GB HDD
Rozhrant: standardng: USB 2.0 (Typ A, B) o i
Ethernet 10Base-T/100Base-TX PRISLUSENSTVI
volitelng: WiFi IEEE 802.11a/g
1000Base-TX Ethernet ¢ Zasobnik papiru 1 x 550 list(
Sitové protokoly: TCP/IP (v4, v6), Bonjour e Zasobnik papiru 2 x 550 listi

Podporovana prostiedi:PCL5c, PCL6: ~ Windows® 2000/XP
Vista/7/Server 2003
Server 2008/Server 2008R2,
Citrix Metaframe XP/Presentation Server3.0,
Presentation Server4.0/4.5,
Citrix XenApp5.0

Adobe® PostScript® 3™:
Windows® 2000/XP/Vista/7/Server 2003/
Server 2008/Server 2008R2
Citrix Metaframe XP/Presentation
Server3.0, Presentation Server4.0/4.5,
Citrix XenApp5.0,
Macintosh 0S 10.2x/10.4.x/10.5x

XPS:

Windows® Vista/7/Server 2008/
Server 2008R2

RICOH

* Vnitfni odkladac kopii (nelze pro verze SR)
« Bocni odkladag kopii

 Faxovy modul

o Pamét faxu

* Modul ochrany pro kopirovani

e Sifrovaci modul dat HDD

* Jednotka bezpecného prepisu dat
 Rozhrani kli¢. pocitadla

* Konvertor formétu soubori

* Bezdrétové pfipojeni IEEE 802.11a/g
» Karta Ethernet 1000Base-TX
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CERTIFIED

EmbaddedSftare Architecure
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Certifikace 1S09001:2000
Certifikace 1S014001

VSechny znacky a ndzvy produkti
jsou obchodnimi znackami jejich
prévoplatnych vlastnikd.

Firma RICOH potvrzuje, Ze tento
produkt spliiuje stanovy Energy
Star pro hospodarnost s elektrickou
energif.

Aficio” MP C300/MP C300sr/MP C400/MP C400sr

Kompaktni
a ekonomickeé

multifunkcni zarizeni

Tento produkt spliiuje nafizeni EU |
RoHS (Restriction of Hazardous i
Substances, platné od cervence 2006). li
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Impromat - oficialni obchodni a servisni zastupce
firmy RICOH v CR a SR

Specifikace a vzhled produktu jsou
predmétem zmény bez pfedchoziho
upozornéni. Barva skute¢ného
produktu se miZe li8it od vyobrazeni

mespektu. RI CO H
www.ricoh.cz




Usetrete prostor, energii a naklady

Aficio™ MP C300/MP C300SR/MP C400/MP C400SR jsou produktivni, uzivatelsky privétiva zafizeni, kterd
jsou presné tim co vaSe kanceldr potfebuje. Tato kompaktni barevnd multifunk&ni zafizeni kopiruiji, tisknou,
skenuji i faxuji efektivné a ve vysoké rychlosti s automatickym duplexnim tiskem ve standardni konfiguraci.
MP C300SR/MP C400SR je navic vybaveno internim finiSerem, ktery umi dokumenty automaticky sesit.
Pro maximalni uzivatelsky komfort miZe byt velky barevny dotykovy displej naklonén tak, aby byl pro
uZivatele co nejlépe viditelny. Tato zafizeni Ize hladce integrovat do vasi stavajici sité a obratem tak ziskate
zafizeni s nizkymi naklady na vlastnictvi diky technologii Quick Start a nizké spotfebé energie.

* Tisk z USB paméti nebo SD karty
Vyborna produktivita: 30/40 stran za minutu

* \lysoce pfizpdsobitelné pfes App2Me a Ricoh Widgety
* UZivatelsky pfivétivé ovladani

Nizké celkové naklady na vlastnictvi

Zvyste tempo

50 a 60 sekund. To je vSe, co potiebuji Aficio ™ MP G300/MP
C300SR/MP C400/MP C400SR , aby byly pFipraveny k pouZiti.
Barevné i Cernobilé vytisky jsou vyti§tény stejnou rychlosti 30 (MP
C300/MP C300SR) a 40 (MP C400/MP C400SR) stran za minutu.
S maximalni kapacitou papiru 2 300 list( si mdZete vychutnat dlou-
hy a neruseny provoz.

ZlepSete své pracovni postupy

Distribuujte dokumenty rychle diky
skenovani do e-mailu, FTP, SMB, URL nebo
NCP. Neni potfeba prechdzet k pocitaci: l J

miZete tisknout pfimo z USB paméti nebo —

SD karty. Fax, e-mail, skenovéni do (‘; * J‘
slozky a USB, to v3e v jedné akci. : F D -
|
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Prizplsobte si své zarizeni

Aficio ™ MP C300/MP C300SR/MP C400/MP C400SR obsahuiji ve
standardni vybavé predinstalovanou softwarovou aplikaci App2Me.
App2Me pracuje s widgety (zkratka window gadget), Cili malymi
aplikacemi, které umoziuji mobilnimu uZivateli personalizovat své
interakce se zafizenim. Tyto ,Widgety“ jsou automaticky detekovany
kaZdym zafizenim disponujicim App2Me, a to v okamZiku jakmile
jsou nainstalovany na PC, notebook nebo kompatibilni smart phone.
Jsou zobrazeny pfimo na displeji zafizeni a poskytuji rychly pfistup
k nejnovéjsim nastrojiim a aplikacim.

Udrzujte nizké naklady

Diky nizkym celkovym nékladiim na vlastnictvi,
budou Aficio ™ MP C300/MP C300SR/

MP C400/MP C400SR Setfit penize. Jejich
technologie rychlého startu jim umozni
maximalné vyuZit energeticky usporny rezim.
Vlysledkem je, Ze je jejich spotieba energie
pozoruhodné nizkd. Ndklady na papir jsou
snizeny diky vestavéné duplexni jednotce.

Snadna obsluha

Aficio ™ MP C300/MP C300SR/MP C400/MP C400SR byly navrZzeny

s prihlédnutim k uZivatelskému pohodli. Lehké a pfesto robustni
zasobniky papiru jdou velmi snadno otevfit i zavfit. Ovladaci panel
mize byt naklonén, aby byl Iépe Citelny. Velky barevny dotykovy display
ma graficky pfijemné uZivatelské rozhrani. Tisk dloh se zménénym
nastavenim (napf. poCet kopii, €b/barevné, simplex/duplex apod.) Ize
provést snadno a rychle také za pomoci pocitace.

Zabezpeceny pracovni postup

Uginek kontroly: poZaduje ovéfent, zablokuje nebo pozdrZi tisky, dokud
neni zadano heslo. ZabezpecCené kopirovani dat: maska textu nebo zékaz
pouZivani nékterych funkci pomoci volitelné jednotky pro bezpecné
kopirovani dat. Peclivé kontrolujte pouZivani barev vhodnym nastavenim
a spravou tiskovych vystup( pro jednotlivé uZivatele i skupiny pomoci
povolenych limitd tisku.

Pratelsky k zZivotnimu prostredi

V Ricohu se vam snazime pomoci snizit dopad
na zivotni prostredi, jakoZ i sniZit celkové naklady
na vlastnictvi (TCO). Aficio ™ MP C300/MP
C300SR/MP C400/MP C400SR ma ekologicky
Setrné a lisporné funkce, jako je rychly
oboustranny tisk a kopirovani, velmi nizkou
spotfebu energie v rezimu spanku, zvySenou
kapacitu toneri a nizkou TEC (typickd spotfeba
elektrické energie). Produkty Ricoh standardné
spliiuji normy Energy Star.




